                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  від _____________ № __________

                                                                                                                                         М.П.           Директор школи   __________________
                                                                                                                                                                                                                                    (Підпис)                  
Інструкція з охорони праці №______
під час роботи зі скляним хімічним посудом

1 . Загальні положення

1. Дія даної інструкції поширюється на учнів під час роботи зі скляним хімічним посудом і іншими виробами зі скла.

2. Скляні посудини, призначені для роботи під вакуумом, попередньо випробовуються на максимальну напругу. Перед випробуванням посудину треба обгорнути рушником чи надягти на неї металеву сітку. Такого ж запобіжного заходу застосовують при виконанні фільтрування під розрідженням.

3. Кінці скляних трубок і паличок, що застосовуються для розмішування розчинів і інших цілей, повинні бути оплавлені, щоб уникнути порізів рук. 

4. При мийці скляного посуду необхідно пам'ятати, що стекло має крихкість, легко ламається і тріскається при ударах, різкій зміні температури. 

5. При роботі зі скляним хімічним посудом, приладами, скляними трубками й іншими виробами зі скла через неправильне звертання з ними відбуваються нещасливі випадки:

– опіки рук при необережному звертанні зі скляними трубками, склянками, колбами й іншим хімічним посудом, нагрітої до високої температури;

– поранення рук і обличчя внаслідок розривів чи судин приладів при порушенні правил застосування виробів зі скла, що не відповідають по своїй якості умовам проведення реакції і т.д. 

– Забороняється користуватися скляним посудом чи приладами, що мають хоча б невеликі тріщини.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

1. Уважно вивчити вимоги даної інструкції. Прибрати зайві предмети з робочого стола. 

2. Перед проведенням механічної і термічної обробки скла одягнути запобіжні окуляри.

3. Приступати до виконання завдання тільки після дозволу вчителя.
3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

1. При роботі на установці зі скла в умовах, коли мається хоча б невелика імовірність аварії, розриву судини і т.п., обов'язково варто відгородити всю установку захисним екраном з оргскла, а найбільш небезпечної частини установки  – металевою сіткою чи металевим кожухом.

2. Правильно вести нагрівання в пробірці розчинів кислот, лугів і інших хімічних речовин (крім вогненебезпечних) над полум'ям спиртівки. Злегка нагрівши пробірку над полум'ям пальника, подальше нагрівання вести над верхньою частиною полум'я, не торкаючись 

дном пробірки ґнота спиртівки, щоб пробірка не тріснула. 

3. Посудину з гарячою рідиною не можна закривати притертою пробкою доти, поки вона не остигне. 

4. При закриванні тонкостінної судини гумовою пробкою варто тримати судина за верхню частину горлечка, пробку злегка повертають, руки при цьому захищають рушником.

5. Переносячи посудини з гарячою рідиною, треба брати їх руками, захищеними рушником; велику посудину при цьому потрібно тримати однією рукою за дно, іншою — за горлечко.

6. Великі хімічні склянки з розчинами потрібно піднімати двома руками так, щоб відігнуті краї (бортики) склянки спиралися на вказівні і великі пальці.

7. Щоб відкрити в посудини пробку, що «заїла», потрібно спочатку постукати по краях пробки знизу вверх дерев'яним молоточком чи брусочком. Постукувати потрібно з усіх боків обережно, щоб не розбити посудина чи не відколоти виступаючу частину пробки.

Якщо це не допомагає, треба обережно підігріти горлечко посудини так, щоб не нагрілася пробка, нагрівання можна вести рушником, змоченим гарячою водою, обгорнувши ним горло посудини, чи над полум'ям спиртового пальника, безупинно обертаючи посудину 

навколо осі, не торкаючись полум'я. Не можна вести підігрівання посудини над відкритим полум'ям, якщо в посудині знаходяться легкозаймисті, вибухонебезпечні чи отруйні речовини.

8. Установку чи окремі частини, що знаходяться під вакуумом, варто екранувати дротовим екраном (сіткою), при роботі обов'язково застосовувати запобіжні окуляри.

9. У вакуумних установках і приладах застосовувати плоскодонний посуд (перегінну колбу, приймач) не допускається.
10. При збиранні скляних приладів і з'єднань окремих частин їх за допомогою гумових трубок, а також при інших роботах зі склом необхідно захищати руки рушником. Для полегшення збирання приладів кінці скляних трубок змочуються водою, вазеліном чи гліцерином.

11. При змішуванні чи розведенні речовин, що супроводжується виділенням тепла, треба користуватися порцеляновим чи термостійким тонкостінним хімічним посудом.

12. При нагріванні рідин тримати посудину (колбу, пробірку й ін.) отвором від себе і не направляти на сусідів. 

13. Знімати з нагрівача колби чи склянки з рідинами, нагрітими до температури кипіння чи навіть близько до неї, обережно, захистивши руку рушником, не роблячи різких рухів. 

14. Закріплювати посудини у затискачах штатива треба обережно, обертаючи посудину навколо осі, поки не відчується невеликий опір в обертанні.

15. Роботу з отрутними, вогне- і вибухонебезпечними речовинами, а також роботи під тиском чи вакуумом, треба проводити в приладах і посуді з високоякісного термічно стійкого скла.

16. Знімати з плити посудини (колби, склянки) з рідиною, нагрітою до температури кипіння чи близької до неї, потрібно обережно, захистивши руку рушником.

17. При різанні трубок і паличок всі операції зі склом виконуються обережно, без натиску і великих зусиль. При обрізуванні шматка скляної трубки чи палички треба зробити на ній надріз напилком чи яким-небудь інструментом, що ріже скло, після чого взяти трубку обома руками і легким натисканням у протилежному підрізу напрямку зламати її.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1. Здати видане обладнання лаборанту або вчителю.

2. Прибрати робоче місце. Ретельно вимити руки з милом.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

1. У випадку одержання травми повідомити вчителя і одержати першу допомогу.

2. При виявленні яких-небудь несправностей у стані використовуваних приладів, установок, недоброякісності посуду негайно припинити роботу і повідомити вчителя.

3. У випадку пожежі діяти організовано, за вказівками вчителя.
УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст ) служби 

охорони праці установи, закладу освіти       _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Заступник  директора                                     _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

Голова профкому                                           _____________         ______________________

                                                                                                                     (особистий підпис)                               (прізвище, ініціали)

